Rider techniczny Felicjan Andrzejczak z
Zesporem 2022/2023

Niniejszy rider techniczny stanowi integralng czes¢ umowy oraz
zawiera niezbgdne minimum zapotrzebowania technicznego
zespolu

SCENA

Minimalne wymiary sceny plenerowej to: 8 m szer., 6 m gt., 1 m wys. Wysokos¢ okna sceny
minimum 6 m. Scena musi by¢ zadaszona, stabilna i réwna, ostonieta z trzech stron, wyposazona w
boczne i tylne porecze zabezpieczajace oraz schody o szerokosci minimum 1,5m z poreczami z lewej
i prawej strony. Scena powinna posiadaé¢ trap. Tto i boki sceny muszg by¢ wystonigte czarnym
materiatem. W Swietle okna sceny nie mogg znajdowaé sie zadne bannery, flagi, reklamy, elementy
ozdobne itp.

PODEST POD PERKUSJE

Rowny i stabilny o wymiarach 3 m szer. x & m gt. x 0.8m, ustawiony 1,5 m od tylnej krawedzi sceny
wylacznie dla potrzeb zespotu.

SYSTEM FRONTOWY

Moc (skutecznoéé) aparatury powinna byé dostosowana do miejsca, w ktérym odbywa, si¢ koncert i
wygenerowaé 105dBA na stanowisku FOH. SUBBAS z wysytki AUX.Ustawienie gloSnikow
powinno zapewnié pelne pasmo na catosci terenu (miejsca), na ktéorym odbywa sie koncert.
Preferujemny systemy firmn OUTLINE, NEXO GEO, ADAMSON, CODA,JBL VTX, DAS AUDIO SERIA
EVENT 210, 212, TW AUDIO...

KONSOLETA FEONTOWA

YAMAHA CL/QL, SOUNDCRAFT VI4, VI6 Vixxxx, X32/M32 (w 100% sprawna- niedzialajgcy fader
lub encoder dyskwalifikuje konsole) Na innych stotach nie pracujemy niz wymienione. Prosze o
informacje na 7 dni przed koncertem jaka bedzie konsola. Kolejnos¢ stotéw to jednoczesnie
preferencje:). Stanowisko FOH powinno sie znajdowaé w osi sceny w odlegtosci ok 30 metrdéw oraz
powinno by¢ zabezpieczone barierkami.

MONITORY

Konsola YAMAHA CL/QL, SOUNDCRAFT VI4, VI6 Vixxxx, A&H dLive, X32/M32 FULL (w 100%
sprawna- niedzialajacy fader lub encoder dyskwalifikuje konsole). Potrzebujemy miejsca na nig,
P o prawejstronie sceny patrzac od stanowiska FOH. Potrzebujemy 5 systeméw IEM bez
stuchawek (MIPRO MIB8, g3,4 lub shure PSM) ORAZ 2 MONITOROW TYPU WEDGE uznanej
marki.Przy scenach o wymiarach 12x10 i wigkszych prosimy po peitnopasmowy SIDEFILL. CUE
dla realizatora monitoréw z 5-go systemu bezprzewodowego.



OUTPUT LISTA
AUX 1,2 STEREO PERKUSJA

AUX 5,6 STEREO

INPUT LISTA
o eH | SOURCE | Mic | INFO
1 KO e901
2 SNT EV Co4
3 SNB EV PL35
4 T1 EV ND44
5 T2 EV ND44
6 T3 EV ND44
7 OHL EV PL37 szt +Y
8 OHL EV PL37 2 szt +Y
9 HH EV RE920

23 AMB POJEMNOSCIOWY
24 AMB POJEMNOSCIOWY

*posiadamy wiasne
KONTAKT WE WSZELKICH SPRAWACH TECHNICZNYCH

LUKASZ ,,UKASZ” SKIBICKI 517 160 585
LUKASZ666SKIBA@GMAIL.COM
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POZOSTALE INFORMACJE

Zespo6t przyjezdza z realizatorem FOH i MON.

Ekipa techniczna obstugujaca koncert powinna, sie skladaé z realizatora FOH, realizatora MON oraz
przynajmniej & sprawnych technikéw na scenie.

Na mniejszych scenach oraz w salach prosimy o zapewnienie parawanu akustycznego 7-
elementowego. Zespot potrzebuje ok 120 min na montaz oraz prébe. Potrzebujemy & osoby do
pomocy przy roztadunku busa przed prébg, oraz do zatadunku po demontazu i koncercie.

Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo backline oraz muzykéw ponosi organizator.

Istnieje mozliwos§é odplatnego przywiezienia przez realizatora zespolu calej produkcji
(konsoleta FOH i MON, spliter, okablowanie, systemy douszne, wedge, statywy, mikrofony)- w
takim przypadku prosimy o wczesSniejszy kontakt.

STAGE PLAN:

PERKUSJA KANAL

1-9, 25 PODASZ 3x2 | !
230V !

VOX 20 @ MONITO



